Hydro Extrusion Deutschland GmbH
Uphuser Heerstrafie 7

28832 Achim-Uphusen

Deutschland

E\" Hydro

Leistungserkldarung (DoP)
GemaB EU-Verordnung 305/2011, Anhang III
DOP-Nr.: 002 UPH 2026 10 09

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EN AW-6060 T4 / EN 755-2

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder
ein anderes Kennzeichen zur Identifikation
des Bauprodukts gemaB Artikel 11 Absatz 4:

Stranggepresstes Profil gemaB EN 15088:2005 / EN AW-6060
T4 nach EN 755-2

3. Vom Hersteller vorgesehener
Verwendungszweck oder vorgesehene
Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaB
der anwendbaren harmonisierten technischen
Spezifikation:

Innen- und AuBenbereich von tragenden Bauwerken

4. Name, eingetragener Handelsname oder
eingetragene Marke und Kontaktanschrift des
Herstellers gemaB Artikel 11 Absatz 5:

Hydro Extrusion Deutschland GmbH
Uphuser HeerstraBe 7
28832 Achim-Uphusen

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift
des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben
gemaB Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht bestellt

6. System oder Systeme zur Bewertung und
Uberprifung der Leistungsbestdndigkeit des
Bauprodukts gemaB Anhang V:

System 2+

7. Im Falle der Leistungserkldrung, die ein
Bauprodukt betrifft, das von einer
harmonisierten Norm
erfasst wird:

Die notifizierte Stelle (Lloyd’s Register Verification B.V., Nr. 2814) hat die
Erstinspektion des Werkes und

der werkseigenen Produktionskontrolle, sowie eine laufende Uberwachung,
Beurteilung und Anerkennung der

werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und das
Zertifikat 2814/CPR/RQA669216/2

zur Bestéatigung der Konformitat der werkseigenen Produktionskontrolle mit den
Vorgaben des Anhanges ZA von

En 15088:2005 ausgestellt.

8. Im Falle der Leistungserklarung, die ein
Bauprodukt betrifft, fir das eine
Europaische Technische Bewertung
ausgestellt worden ist:

entfallt

9.  Erklarte Leistung Wesentliche Harmonisierte
Leistung technische
Merkmale L
Spezifikation
MaB- und GemaB Standard EN 12020-2
Formtoleranzen
Wanddicke t RpO,2 [MPa]
[mm] min. max.
Dehngrenze <25 60 NPD
Wanddicke t Rm [MPa]
[mm] min. max.
i i <
Zugfestigkeit < 25 120 NPD EN 755-2
Wanddicke t A50mm A
[mm)] [%] [%]
Bruchdehnung <25 14 16
HBW typischer Wert <25 50
SchweiBbarkeit Klasse I
Biegbarkeit LNB EN 1999-1
Ermudungsfestigkeit NPD EN 1999-1-3
Bestandigkeit Tabelle 3.1a EN 1999-1-1
Si Fe Cu Mn Mg Cr
Chemische 0,3- 0,1- 0,10 0,10 0,35- 0,05
Zusanlwmensetzun 0.6 0,3 0,60 EN 573-3
9 Ni Zn Ti Ga \Y
- 0,15 0,10 - -

10. Die Leistung des Produkts gem&B den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9. verantwortlich fur die
Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemaB Nummer 4.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name und Funktion: Max Forster, Quality Manager

Ort, Datum, Unterschrift: 09.10.2026

Digital signiert von Max Forster
DN: C=DE, OU=QM, CN=Max Forster,
E=max.foerster@hydro.com

% Grund: Bestatigung Leistungserklarung
Ort: Uphusen
Datum: 2026.10.12 12:02:40 +02'00"
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